VZOROVY

REZ V MISTE 0.021 000
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Zemni val pro zadrzeni srazkouvé
vody a znedisténi cyklostezky
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Opétovné ohumusovani
v tlost'ce 0,1m
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Skladba cyklostezky T
Vybrovany &térk Vs t. 200 mm TSN 73 6126-1, CNS EN 13285
Stérkodrt' SDb 0 /32 tL. 150 mm €SN 73 6126-1, CNS EN 13285

Celkem 350 mm
Poznamka

srovnavaci rovina

Odhumusovani v

tloust'ce 0,5m

Ederz = 30 MPa, Ederz /Eders <2,5 - Gnosnost na zemni plani pro hrubozrnné zeminy,
Ecer2/Eder1<2,0 pro jemnozrnné zeminy.

Mira zhutnéni zemni plané - 100% PS, dle €SN 72 1006

Stanoveni poméru Gnosnosti - CBR > 15% dle CSN 73 6133
Oblast mezi urovni odhumusovani a zemni plani bude vyplnéna materialem vhodny do

nasypu dle CSN 73 6133

STAVEBNI OBJEKTY

SO 101 SPOLECNA STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE

SO 701 MOBILIAR

SO 801 VEGETACNi UPRAVA

Poznamka:

VZOROVY REZ V MISTE 0.600 000

Skladba konstrukce s ohledem na pouZité vrstvy, je nutné pravidelné v infervalu
jednoho roku znovu za hutnit a pripadné dle situace pridat prosivku. Dale je nutné
udrzovani okolni travni drny v rozumné vysce, priblizné do 10 cm. Je nutné brat

ohled na mozné prordstani travni zelené v misté cyklostezky.

INVESTOR: RAZITKO:
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Opétovné ohumusovani
v tlost'ce 0,1m
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ofa nivelety

Opétovné ohumusovani
v tlost'ce 0,1m

Obec Radostice
Sokolska 11

664 L6 Radostice
IC: 004 87 520

HLAVNI PROJEKTANT:

WY SOKE LGENI

FAKWLTAY
TECHNICKE ESTAVEBINIF|

Vysoké uteni technické v Brné
Fakulta stavebni

Ustav pozemnich komunikaci
Veveri 331/95, 602 00 Brno
tel.: +420 737 103 345
mail:marsmely @email.cz

It 00216305 ING. MARTIN SMELY
DIC: CZ216305 CKAIT - 1004435

Skladba cyklostezky
Vybrovany sStérk VS tl. 200 mm €SN 73 6126-1, CNS EN 13285

Stérkodrf SDb 0 /32 tl. 150 mm  CSN 73 6126-1, CNS EN 13285
Celkem 350 mm

Poznamka

Edgerz = 30 MPa, Eder2 /Ecers <2,5 - Gnosnost na zemni plani pro hrubozrnné zeminy,
Eder2/Eder1<2,0 pro jemnozrnné zeminy.

Mira zhutn&ni zemni plané - 100% PS, dle CSN 72 1006
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Odhumusovani v
tloust'ce 0,3m

Stanoven! poméru (nosnosti - CBR > 15% dle CSN 73 6133
Oblast mezi urovni odhumusovani a zemni plani bude vyplnéna materidlem vhodny do

nasypu dle CSN 73 6133

NAZEV STAVBY:

Stezka pro chodce a cyklisty

MERITKO: 1:50 KRAJ: JIHOMORAVSKY
DATUM: prosinec 2021 OKRES: Brno-venkov
VYPRACOVAL: Ing. Martin Smély MiSTO STAVBY: RADOSTICE

VED. PROJEKTANT: Ing. Martin Smély KAT. UZEMi: Radostice u Brna
STUPEN: DUR+DSP C. KAT. UZEMi: 738 310

NAZEV VYKRESU:

VZOROVE PRICNE REZY
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