D.1.1.01 TECHNICKA ZPRAVA SO 101

Stezka pro chodce a cyklisty

DOKUMENTACE PRO VYDANI SPOLECNEHO POVOLENI STAVBY

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. MARTIN SMELY

PROSINEC 2021



Stezka pro chodce a cyklisty

OBSAH.....cocueieiieuiieriitristeeeseessessseessesssesssesssasssesssasssesstasssesssesssesssesssessesssesssesssesssesssesssesssesssanns 2
1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU ....ccicuueiurienrieiniessseissessssessssessssessssessssessssssssessssessssessssens 3
2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI.......ccovereeeveruennnes 3
2.1 PROTOKOL SMEROVEHO VYPOCTU...ciiiiviiiiiiiiiieiieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeetesesasssetesesesasasstesesasesasaestesesetasssesetesesesessessesenens 4
2.2 PROTOKOL VYPOCTU NIVELETY.eeeeveeeeeeerererereereeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesessesessesessssereseseeesssesssssesesessssssseseseeeseseseseseseessesesssesesssens 5
3 VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU, VEETNE JEJICH UZITi V DOKUMENTACI
(DOPRAVNI UDAJE, GEOTECHNICKY PRUZKUM ATD.) ...ueeerrierrrererereesreessesssesssesssesseesseessessseesnes 6
4  VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY......cccoverrerrrerrecneennenne 6
5 NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VEETNE PRIPADNYCH VYPOCTU....ccceveveererereereeneeressenanes 6
6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI, OCHRANA POZEMNI
KOMUNIKACE ....c.uvteueeireeeeeseessessesssesssesssesssesssessesssssssesssesssesssesssssssesssesssesssesssesssesssesssessssnsns 6
7  NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENIi, SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENi
PRO PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU.......eeevueiirireneesresnessnessnesssesssesssennns 7
8 ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU........... 7
9  VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI .......cceereiiricrrisneesnescsneesssessssesssnessnns 7
10 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM OVERENI
ROZHODUJICICH DIMENZI A PRUREZU ......ccuvevereeniirennecieseesseessessesseessessessesssessessesssessessesseens 7

11 RESENI PRISTUPU A UZiVANI VEREJNE PRiISTUPNYCH KOMUNIKACIi A PLOCH
SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A
ORIENTACE ... eeeeeeeeeesseeeeeeesssesssaesssssssassssnessesssnnssssssssssessssssssesssssssnssssssssnnesssssssnsessesssnsessssssnn 7



Stezka pro chodce a cyklisty

1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby: Stezka pro chodce a cyklisty
Nazev stavebniho objektu: SO 101 Spolecna stezka pro cyklisty a chodce
Stavebnik: Obec Radostice
Sokolska
664 46 Radostice
IC objednatele: 004 87 520
DIC objednatele: CZ00487520
Zastupce objednatele: Ing. Jaroslav KadlI¢ik - starosta obce
Misto stavby: Jihomoravsky kraj (CZ 064)

Okres Brno — Venkov (CZ 0623)

Obec Radostice (CZ 0643583740)
Katastralni Uzemi Radostice u Brna [738310]
Povérena obec: Slapanice

Stavebni urad: Strelice

Projektant: Ing. Martin Smély
Mobil: 737 103 345
email: marsmely@email.cz
CKAIT: 1004435

Vypracoval: Ing. Martin Smély

Dokumentace stavby je ¢lenéna dle pfilohy ¢. 11 vyhlasky 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb.

2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI|

Stavebni objekt SO 101 feSi vystavbu stezky pro cyklisty a chodce. Stezka je navrZena v prostoru mezi
ornou pudou. Stavba vyznamnou spojnici obec Radostice a obec Orechov, ale také boZich muk umisténé
uprostied trasy. Stezka by méla slouzit pro nemotorovou dopravu pro obyvatele a ob¢asnou rekreaci.
Stezka pFinasi moznost propojeni cyklistickych tras, a to trasy 403 a 5172 a zaroven vyhnout se Useku po
silnici 11/152.

Stezka je navriena o zdkladni Sifce 2,5 m s nezpevnénou krajnici Sitky, v mistech kde to neni mozné je
Sirka stezky zUZena na 2,0 m. Trasa je vedena v rovinatém Uzemi s podélnym sklonem do 2,5 %. Pfi¢ny
sklon je navrzen jako jednostranny s hodnotou 3 %, z dlivodu pouzitého povrchu a odvodnéni. Soucasti
feSené stavby je také navrieni zemniho valu, aby bylo zamezeno proudéni destové vody z pole na
stezku. Val je umistén v prostoru nad stezkou (po levé strané ve sméru staniceni). Zemni val je navrZen
s vyskou 0,3 m nad terénem a sklonem svahu 1:1,5, pficemz je doplnéno zpevnéni v podobé travniho
drnu a dfevin
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2.1 PROTOKOL SMEROVEHO VYPOCTU

Smérové vedeni trasy je patrné z grafickych pfiloh a nasledné i z vypisu viz nize

kod staniceni polomér 1.tecna vh xh smil
dif.stan. parametr 2.tecna ys XS sm2
secna yt xt alfa

OT 0.000 0.000 0.000 608043.612 1167134.296 364.7006
53.683 0.000 0.000 0.000 0.000 364.7006
53.683 0.000 0.000 0.0000

TK  53.683 -265.000 57.920 608015.348 1167179.936 364.7006
114.046 0.000 57.920 607790.052 1167040.413 337.3029
113.168 607984.853 1167229.178 -27.3978

KT 167.729 0.000 0.000 607936.595 1167261.208 337.3029
3.305 0.000 0.000 0.000 0.000 337.3029
3.305 0.000 0.000 0.0000

TK 171.034 -320.000 44.325 607933.841 1167263.035 337.3029
88.089 0.000 44.325 607756.884 1166996.416 319.7781
87.811 607896.911 1167287.546 -17.5247

KT 259.123 0.000 0.000 607854.708 1167301.097 319.7781
32.173 0.000 0.000 0.000 0.000 319.7781
32.173 0.000 0.000 0.0000

TK 291.297 100.000 17.641 607824.075 1167310.932 319.7781
34922 0.000 17.641 607854.645 1167406.145 342.0102
34.745 607807.278 1167316.325 22.2321

KK 326.219 -150.000 9.609 607793.341 1167327.139 342.0102
19.192 0.000 9.609 607701.386 1167208.631 333.8647
19.179 607785.749 1167333.030 -8.1455

KT 345.411 0.000 0.000 607777.468 1167337.904 333.8647
362.510 0.000 0.000 0.000 0.000 333.8647
362.510 0.000 0.000 0.0000

TK 707.922 -150.000 8.433 607465.048 1167521.773 333.8647
16.849 0.000 8.433 607388.967 1167392.500 326.7139
16.840 607457.780 1167526.050 -7.1508

KT 724.770 0.000 0.000 607450.079 1167529.486 326.7139
19.047 0.000 0.000 0.000 0.000 326.7139
19.047 0.000 0.000 0.0000

TK 743.818 430.000 52.026 607432.684 1167537.246 326.7139
103.549 0.000 52.026 607607.872 1167929.941 342.0444
103.299 607385.171 1167558.443 15.3305
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KT 847.367 0.000 0.000 607344.085 1167590.358 342.0444
34.146 0.000 0.000 0.000 0.000 342.0444
34.146 0.000 0.000 0.0000

TK 881.513 10.000 7.245 607317.119 1167611.306 342.0444
12.540 0.000 7.245 607323.253 1167619.203 21.8779
11.735 607311.397 1167615.751 79.8335

KT 894.053 0.000 0.000 607313.838 1167622.572 21.8779
4.050 0.000 0.000 0.000 0.000 21.8779
4.050 0.000 0.000 0.0000

TK 898.103 -7.000 5.071 607315.202 1167626.385 21.8779
8.777 0.000 5.071 607308.612 1167628.744 342.0588
8.213 607316.911 1167631.160 -79.8191

KT 906.880 0.000 0.000 607312.907 1167634.271 342.0588
1.157 0.000 0.000 0.000 0.000 342.0588
1.157 0.000 0.000 0.0000

TO 908.036 0.000 607311.994 1167634.981 342.0588

2.2 PROTOKOL VYPOCTU NIVELETY

Snahou projektanta bylo vyskové feSeni vést co mozna nejvice na stavajicim terénu. Podrobnéji je vys-
kové vedeni trasy patrné z grafickych pfiloh a z nize uvedeného vypisu. Vzhledem k malym sklonlim vo-
zovky spolecné stezky pro pési a cyklisty, nebyly do lomU nivelety vkladany vyskové oblouky.

stani¢eni vySka polomér tecna vzepéti spad % délka mezipfima

0.000 306.129 0.000 0.000 0.000 1.800 123.000 0.000
123.000 308.343 0.000 0.000 0.000 1.304 63.000 0.000
186.000 309.164 0.000 0.000 0.000 1.800 109.000 0.000
295.000 311.126 0.000 0.000 0.000 0.500 136.000 0.000
431.000 311.806 0.000 0.000 0.000 -0.500 43.000 0.000
474.000 311.591 0.000 0.000 0.000 -1.300 129.500 0.000
603.500 309.908 0.000 0.000 0.000 -0.500 124.500 0.000
728.000 309.285 0.000 0.000 0.000 0.700 82.001 0.000
810.001 309.859 0.000 0.000 0.000 1.000 77.300 0.000
887.301 310.632 0.000 0.000 0.000 -2.500 20.735 0.000
908.036 310.114 0.000 0.000 0.000
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3 VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITIi V

DOKUMENTACI (DOPRAVNI UDAJE, GEOTECHNICKY PRUZKUM ATD.)

Zaméfeni bylo zajisténo firmou ZK-BRNO s.r.o. (Marie Hiibnerové 1704/58, 621 00, Brno, Ceska republi-
ka). Dale byla ziskdna poloha inZenyrskych siti od jednotlivych majitelt a spravci, katastralni mapa
757438 z portalu http://services.cuzk.cz/dgn/ku/ a mapové podklady z portalu www.mapy.cz.

Pro upfesnéni tloustky ornice byly doplnény po délce Useku sondy. Hodnoty vztazené k staniceni trasy
jsou uvedeny v tabulce

Staniceni trasy 0.000-0.200 km 0.200-0.300 km 0.300-0.750 km 0.750-0.900 km

Mocnost ornice 50 cm 40 cm 30cm 40 cm

Konstrukce zpevnénych ploch musi byt navrzeny v souladu s TP 170 a s dodatkem TP 170.

4 VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Stavba je tvorena jednim stavebnim objektem, SO 101 ktery fesi vystavbu stezky pro cyklisty a chodce.

5 NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VEETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

Konstrukce vozovky je navrzena s ohledem na TP Ministerstva zemédélstvi z listopadu 2005.
Skladba konstrukce pro chodce a cyklisty — Katalogovy list PN 6-5, VI, D2

Vibrovany stérk Vs 200 mm CSN EN 13285
Stérkodrt SD 0/32 min 150 mm __ CSN EN 13285
Celkem min. 350 mm

Je nutné, aby zemni plan splfiovala Unosnost min. Eger, = 45 MPa.

Mira zhutnéni zemni plané - 100% PS dle CSN 72 1006.

CBR > 15% dle CSN 72 1006.

V pfipadé nedostatecné Unosnosti a odvodnéni zemni plané bude provedena vyména $térkem 0/63 do
tl. 300 mm na para plan, bude umisténa separacéni geotextilie min. 300 g/m2, zaruéena Zivotnost 25 let

Skladba konstrukce s ohledem na pouzité vrstvy, je nutné pravidelné v intervalu jednoho roku znovu za
hutnit a pfipadné dle situace pfidat prosivku. Dale je nutné udrzovani okolni travni drny v rozumné vysce
a pfiblizné do 10 cm. Je nutné brat ohled na mozné prordstani travni zelené v misté cyklostezky.

6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENi, OCHRANA

POZEMNIi KOMUNIKACE

Stezka je feSena jako vozovka s vibrovanym Stérkem, s jednostrannym pti¢nym sklonem 3 % do zelené a
prilehlé orné pady. Stavbou nedochazi k odvadéni destové vody z krajiny, naopak veskera destova voda
se v daném misté zasakuje do okolni zelené. Z divodu odvodnéni je navrzen zemni val pro zabranéni
vtékani destové vody z pole do prostoru stezky. Val je navrzen v prostoru nad stezkou s vysko 0,3 m nad
terénem. V mistech kde z ohledem na Sirkové feseni to nebylo mozné je val nahrazen Upravou nivelety,
ktera je 0,2 m nad terénem.
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7 NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, SVETELNYCH SIGNALU,

ZARIZENi PRO PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNIi TELEMATIKU

V rdmci stavby bude navrzeno svislé dopravni znaceni pro oznaceni stezky pro chodce a cyklisty C9a a
konec stezky pro chodce a cyklisty C 9b, které jsou umisténé na zacatku a na konci Useku. Pfesné umis-
téni je zfejmé z grafické Casti a to ve vykrese D.01.2.1 a D.01.2.2 Dopravni feseni.

8 ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE

UDRZBU

Stavba nema zadné zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby.

Udriba povrchu je nutnd v pravidelnych intervalech a to pfiblizné kazdy rok znovu do hutnit, pfipadné
doplnit material. Je nutné seceni okolni zeleni a vyvarovani se moznosti prorlstani travin v misté samot-
né stezky.

9 VAZBA NA PRIiPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Technologické vybaveni neni soucasti této stavby - neni relevantni.

10 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANi O STATICKEM OVERENI
ROZHODUJICICH DIMENZi A PRUREZU

Statické vypocty nebyly provadény. Navrh konstrukci skladeb vychazi z TP katalog vozovek polnich cest
od Ministerstva zemédélstvi, neni proto podloZen vypoctem.

11 RESENi PRISTUPU A UZiVANIi VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACi A PLOCH
SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI

POHYBU A ORIENTACE

PFi provadéni stavebnich praci bude nutné splnit nasledujici pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.:
. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu:

Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou
stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku (spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi
plochou nebo sokl s vysSkou nejméné 100 mm). Sklon ramp na pésich trasach nesmi prekrocit hodnotu
12,5 % v maximalni délce 3,0 m.

. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace:

Pti nedodrZeni prichoziho prostoru 1500 mm nebo pfi celé uzavirce se navrhne bezpecéna a vzdalenost-
né primérena nahradni bezbariérova trasa a to véetné prechod( pro chodce. Tato trasa musi byt ozna-
¢ena mezinarodnim symbolem pfistupnosti podle bodu 1 pfilohy €. 4 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.
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. Re3eni pro osoby s omezenou schopnosti orientace — osoby se zrakovym postizenim:

Pro oznaceni vykopu, okraji lavek na nich a stavenist plati podminky bodu 1.2.10. pfilohy €. 1 vyhlasky ¢.
398/2009 Sb.:

,Vnitfni i vnéjsi pochozi plochy musi byt feseny tak, aby byla dlsledné dodrZena vodici linie pro osoby se
zrakovym postizenim. Do prichoziho prostoru podél vodici linie se neumistuji zadné prekazky. Predmé-
ty, stavby pro reklamu a informacni nebo reklamni zafizeni, letni zahradky a jiné konstrukce na ostatnich
mistech pochozich ploch musi mit ve vysi 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou
hal jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli
nebo horni dil oploceni, sledujici padorysny primét prekazky, popripadé Ize odsunout zarazku za obrys
prekazky nejvyse o 200 mm. Takto musi byt zabezpeceny také predméty a konstrukce s bo¢nimi sténami
nesahajicimi az k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenisté.”

V Brné dne 22. 11. 2021 Ing. Martin Smély



