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1 POPIS UZEMIi STAVBY

1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMI A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMI A
NEZASTAVENE UZEMIi, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMI,
DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMI

Jedna se o nezastavéné Uzemi obce Radostice, smérem k obci Ofechov. Stavba prochazi lokalitou bez
okolni zastavby, trasa je vedena v prostoru mezi ornou plidou (polem). Stezka s délkou 908 m, vytvari
vyznamnou spojnici dvou obci pro nemotorovou dopravu. Stezka soucasné spojuje mistni bozi muka.
Trasovani stezky je v rovinatém Useku, ktery splfiuje poZzadavky na vyuziti stavby. Stezka pro chodce a
cyklisty nijak nenarusuje charakter Uzemi. Stavba nahrazuje stavajici nezpevnénou komunikaci a vedeni
trasy nepfinasi vyrazné terénni Upravy.

1.2 UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI, S CiLI A UKOLY UZEMNIHO
PLANOVANI, VCETNE INFORMACE O VYDANE UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI

NavrZena stavba je v souladu s platnym Uzemnim pldnem obce Radostice ucinného od 6. dubna 2021.
Redena lokalita je v Uzemnim planu (ptiloha Hlavni vykres) vedena jako plocha NZ plochy zemédé&lské
pady a plochy NSpv plochy smiSené nezastavéného Uzemi.

1.3 GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA, VCETNE
ZDROJU NEROSTU A PODZEMNICH VOD

Vzhledem k rozsahu a typu stavby, nebyly provedeny podrobné prizkumy, ze kterych by mohly byt tyto
informace zjistény. Mapy zachycujici geologické podminky (viz obrazky nize) v Uzemi jsou pfistupné na
adrese: https://mapy.geology.cz/geocr50/
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Na zakladé predchozich zkuSenosti projektanta se v lokalité stavby se nachazi v podloZi biotiticky
granodiorit v kombinaci se sedimenty. V ramci stavby bude provedena statickd zatéZovaci zkouska a
CBR, v pfipadé negativnich vysledk( bude provedena stabilizace podloZi.

1.4 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI - GEOTECHNICKY PRUZKUM,
HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, KOROZN{ PRUZKUM, GEOTECHNICKY PRUZKUM
MATERIALOVYCH NALEZIST (ZEMNIKU), STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.

Byla ziskana data z adresy: https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost/ z blizkého
inZenyrskogeologického vrtu. Vrt - Zakladni informace

Z dostupnych dat nebyly nalezeny Zadné stavajici vrty a s ohledem na velikosti stavby nové nebyly
provadény. Byla provedena pouze sonda na zjiSténi mocnosti ornice. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce.

Staniceni trasy 0.000-0.200 km 0.200-0.300 km 0.300-0.750 km 0.750-0.900 km

Mocnost ornice 50 cm 40 cm 30cm 40 cm

1.5 OCHRANA UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu inZzenyrskych siti.
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1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMIi, PODDOLOVANEMU UZEMIi APOD.

Stavba se dle dostupnych zdroji nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi. Zdroje informaci:
http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html

https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/

1.7 VLIV STAVBY NA OKOLN{ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Stavba stezky bude mit pfinos pfedevsim pro zkvalitnéni cyklistické a pési dopravy, ktera je zde diky
rovinatému Uzemi a vhodnym klimatickym podminkam hojné vyuzivdna i ke kazdodennim cestdm do
zaméstnani. Odvodnéni cyklostezky je pomoci pficného a podélného sklonu odvedeno smérem do
okolni zelené a orné pudy, kterd smérem od cyklostezky klesad. Destova voda v pfipadé prudkych
destovych srazek, kterd se bude stékat po poli, které se nachazi nad cyklostezkou se sklonem pfiblizné
4 % bude zachycena pomoci zemnich vall svyskou okolo 0,3m nad terénem a nasledné dojde
k zasakovani. Cilem je i v pfipadé velkého mnoiZstvi srazek umoznit zasakovani v misté dopadu a
zamezeni znecisténi cyklostezky bahnem. Pro zpevnéni zemniho valu jsou doplnény dfeviny a travni drn.

1.8 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN
Nejsou zddné pozadavky na asanace a demolice.

1.9 POZADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNI{HO
FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNEN{ FUNKCE LESA

Navrhovana stavba nema naroky na zabor PUPFL.

Navrhovana stavba se nachazi na dvou pozemcich pod ochranou ZPF. Protoze se viak dle UPD jednd o
proluku do 0,5 ha a verejné prospésnou stavbu jedna se o ptipad, kde neni k odnéti ze ZPF dle §9 odst. 2
pism. a ) bod 2. zdkonu &islo 334/1992 Sb. souhlas. Jedna se o cyklostezku, tedy o mistni komunikaci IV.
tridy.

1.10 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICI
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRiISTUPU
K NAVRHOVANE STAVBE

Stavba je stavbou dopravni, jedna se mistni komunikaci tfidy D2, komunikace nepfipustnd motorovym
vozidliim. Napojena zjedné strany je na ulici Skolni v obci Radostice. Opaény konec cyklostezky je
napojen na zpevnénou vozovku, ktera je zakoncena na katastralnim Gzemi obce Orechov. Jednd se o
komunikaci nepftistupnou provozu silnicnich motorovych vozidel.

1.11 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICi INVESTICE

Stavba s ohledem na druh povrchu je nutné kazdorocni opétovné pre hutnéni a pfipadné dosypani
materialu. Soucasti je také nutné sekani okoli stezky, a to i v misté samotné stezky v pfipadé prorlstani
zelené. Stavba je tvorena stavebnim objektem SO 101 Spolec¢na stezka pro cyklisty a chodce.



1.12 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA
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UMISTUJE A PROVADI

Souhrnny seznam pozemkii, na kterych se objekty umistuje a provadi:

Celkova
P Ini yme Druh . Za
avr:ce n vymera Vyutziti pozemku ru Vlastnik pozemku Cislo LV ab;) r
cislo pozemku pozemku [m?]
[m?]
, , Obec Radostice,
Ostatni Ostatni i
556/40 19 . Sokolska 11, 664 46 10001 13
komunikace plocha .
Radostice
i Obec Radostice,
ZPF Orna 3
557/54 1765 . Sokolska 11, 664 46 10001 1765
[21000,23234] pada .
Radostice
Orn3 Obec Radostice,
rna
557/75 1434 ZPF [21000] 0d Sokolska 11, 664 46 10001 1434
Gda
P Radostice
i i Obec Radostice,
Ostatni Ostatni 3
558/42 96 . Sokolska 11, 664 46 10001 96
komunikace plocha .
Radostice
i Obec Radostice,
ZPF [21000; Orna |
559/218 3326 . Sokolska 11, 664 46 10001 147
23716; 23746] pltda .
Radostice
Orna Obec Radostice,
rna
559/205 116 ZPF [20100] 0 Sokolska 11, 664 46 10001 116
Gda
P Radostice
Orna Obec Radostice,
rna
559/210 236 ZPF [20100] d Sokolska 11, 664 46 10001 236
Gda
P Radostice
AGRO Orechov, a.s.,
568/5 240 ZPF [20100] Orna pada | Syrovicka 755, 66444 271 240
Orechov
Obec Radostice,
567/3 49 Ostatni Ostatni Sokolska 11, 664 46 10001 49
komunikace plocha Radostice
Obec Radostice,
567/13 40 OStaFnl OStatnI Sok0|5ké 11, 664 46 10001 11
komunikace plocha Radostice
Obec Radostice,
567/14 18 OSta'tnI OStatnI Sokolské 11, 664 46 10001 11
komunikace plocha Radostice
AGRO Ofechoy, a.s.,
566/3 671 ZPF [20100, Orné pida | SYrovickd 755, 66444 271 243

20110, 21000]

Orechov
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Parcely sousedici s provadénymi objekty:

PfiloZzeny v ramci dokladové ¢asti.

1.13 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE
OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNi PASMO

V rdmci stavby nevznikd Zadné nové ochranné pasmo.
1.14 POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANI PRETVORENI
Nebyly stanoveny Zadné pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni.

1.15 MOZNOSTI NAPOJENI STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNIi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Stavba je v obci Radostice napojena na mistni komunikaci ulici Skolni, kterd sméfuje dale do centra obce.
Cast cyklostezky smé&rem k obci OFechov je pfipojena na téelové komunikace a dale na ulici Tolarova
v obci Ofechov. Cela stavba je navriena v misté meazi poli.

2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENI STAVBY

2.1.1 NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY; U ZMENY STAVBY UDAJE O JEJICH
SOUCASNEM STAVU, ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE HISTORICKEHO
PRUZKUMU A VYSLEDKY STATICKEHO POSOUZENI NOSNYCH KONSTRUKCI; UDAJE O DOTCENE
KOMUNIKACI

Jedna se o novou stavbu, ktera resi vystavbu stezky pro cyklisty a chodce mezi obci Radostice a Ofechov.

2.1.2  UCEL UZIVANI STAVBY

Zakladni ucel uzivani stavby je prevadéni soustfedénych dopravnich proudd pésich a cyklista.

2.1.3 TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedna se o stavbu trvalou.

2.1.4 INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLEN/ VYJIMKY Z TECHNICKYCH POZADAVKU
NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU zZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
NEBO SOUHLASU S ODCHYLNYM RESENIM Z PLATNYCH PREDPISU A NOREM

Neni nutné Zadat o vyjimku.

2.1.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY
ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

V projektové dokumentaci budou zohlednény podminky DOSS vyplyvajici z poZzadavkd DOSS, které
budou v dokladové ¢asti této dokumentace.
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2.1.6 CELKOVY POPIS KONCEPCE RESENi STAVBY VCETNE ZAKLADNICH PARAMETRU STAVBY -
NAVRHOVA RYCHLOST, PROVOZNi STANICENI, SIRKOVE USPORADANI, INTENZITY DOPRAVY,
TECHNOLOGIE A ZARIZENi, NOVA OCHRANNA PASMA A CHRANENA UZEM{ APOD.

Projektovda dokumentace navrhuje spolec¢nou stezku pro pési a cyklisty v podstaté po stavajicich
nezpevnénych plochach. Navrh vsak utvari do plynulé, jednoznacné trasy pro nemotorovou dopravu.
Stezka je navrZena v prostoru mezi obci Radostice a Ofechov v misté mezi poli s ornou pldou. Stavba
prochazi krajinou bez okolni zastavby. Vytvafi spojnici dvou obci a boZich muk, v rdmci nemotorové
dopravy. Stezka pro chodce a cyklisty je navrZena s krytem z vibrovaného $térku s ptricnym sklonem 3%
do zelené, popripadé do orné pldy, povrch bude zavibrovan jemnym filerem, ktery zajisti dostatecné
pohodlny povrch pro cyklistickou a pési dopravu.

Stezka je navrZena o Sifce 2,5 m, v omezujicich pripadech je provedeno zlzeni na Sitku 2,0 m. Povrch je
tvofen vibrovanym Stérkem bez pouZiti betonovych obrubnik(l a okraje jsou reseny jako nezpevnéna
krajnice. Prvky usnadnujici pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace (varovné pasy) zde
nebudou provedeny s ohledem na barierovost povrchu. Nad hodni hranou cyklostezky je navrzen zemni
val pro zadrZeni tekouci srdzkové vody po poli. Val je navrien svyskou okolo 0,3 m. Ve stinénych
prostorech je zemni val nahrazen Upravou nivelety, kterd je 0,2 m nad terénem.

2.1.7 OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba se nenachazi pod Zadnou zvladstni ochranou, nejednd se o stavbu pamatkové chranénou ani
v ochranném pdsmu pamatkové chranénych objektl. Dale se nejedna o stavbu v ochranném pasmu
drahy, hfbitova ani jiné podobné stavby.

2.1.8 ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT, HOSPODARENI{ S DESTOVOU
VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI, TRIDA ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOV APOD.

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Stavba komunikace po jejim dokonceni nebude mit zadné
naroky na média.

Destova voda bude pomoci podélného a pricného sklonu svedena smérem do orné pldy a zelené
a nasledné vsakovana. Voda z orné pudy, kterd je nad stezkou bude zadrZena zemnim valem s vyskou
0,3 m a zpevnénim travnim drnem, dfevinami, kde nasledné dojde k pozvolnému zasakovani

Stavebni hmoty budou dovazeny po pfrilehlé silnici lll. tfidy. Dojde k mirnému nardstu bilance odvadéné
vody. Stavba za provozu neprodukuje zZadné emise. Pfi provozu komunikaci bude vznikat odpad
kategorie O 200303 Uli¢ni smetky (odpadky, zimni inertni posyp, prach a listi).

2.1.9 ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY, CLENENI NA ETAPY

zahdjeni stavby: bfezen 2022
konec vystavby: Cerven 2022
etapizace a uvadéni do provozu: etapizace se nepredpoklada

2.1.10 ZAKLADNi POZADAVKY NA PREDCASNE UZiVANi STAVEB, PROZATIMNIi UZiVANi STAVEB KE
ZKUSEBNIMU PROVOZU, DOBA JEHO TRVANI VE VZTAHU K DOKONCENI KOLAUDACE A UZIVANI
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STAVBY (UDAJE O POSTUPNEM PREDAVAN| CASTi STAVBY DO UZiVANI, KTERE BUDOU
SAMOSTATNE UVADENY DO ZKUSEBNIHO PROVOZU)

Nebyly stanoveny 7adné poZadavky na pfedcasné uzivani stavby, nebo na zkusebni provoz.

2.1.11 ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
Orientacni naklady na celou stavbu jsou 500 000 k¢ bez DPH.

2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

2.2.1 URBANISMUS - UZEMNi REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI

Stavba prochdzi krajinou bez okolni zastavby. Dle Gzemniho pldnu je stavba umisténa na ploSe pro
zemédélské vyuZiti. Cela stavba je navriena v rovinatém uUzemi. Na reSené trase je predpokladano
zvyseny pohyb cyklistd a chodcll, ktefi vyuzivaji tuto trasu predevsim pro rekreaci. Trasa neni v
soucasnosti vyuZivana jako turistickd cyklotrasa, ale s ohledem na charakter Gzemi je moZné propojeni
trasy 403 a 5172 s vyhnuti se dopravé po silnici 11/152. Doslo by tak k spojeni dvou obci a boZich muk
nemotorovou dopravou.

2.2.2  ARCHITEKTONICKE RESENi - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENi, MATERIALOVE A BAREVNE
RESENI

Trasa je vedena v Uzemi mezi zemédélskou plidou a to v prevainé délce jako prima. Stezka je feSena o

Sitfce 2,5m s nékolika lokdlnimi zUZzenimi na 2,0 m. Povrch je z vibrovaného Stérku bez pouziti

betonovych obrubnikl a okraje jsou feseny jako nezpevnéna krajnice.

2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

2.3.1 POPIS CELKOVE KONCEPCE TECHNICKEHO RESENI PO SKUPINACH OBJEKTU NEBO
JEDNOTLIVYCH OBJEKTECH VCETNE UDAJU O STATICKYCH VYPOCTECH PROKAZUJICICH, ZE
STAVBA JE NAVRZENA TAK, ABY NAVRHOVE ZATIZENI NA NI PUSOBICi NEMELO ZA NASLEDEK
POSKOZENI{ STAVBY NEBO JEJI CASTI NEBO NEPRIPUSTNE PRETVORENI(

Stavba bude fesena jako jeden stavebni objekt. Statické vypocty nebyly provadény.

SO 101 Spolecna stezka pro cyklisty a chodce

Vyrobky pouZité pro vystavbu musi zajistit, aby vlivy, které budou na konstrukci plsobit béhem uZzivani,
ale také béhem vystavby nemély za nasledky deformaci celé stavby, nebo jeji ¢asti, ani poskozeni jinych
Casti stavby a také, aby nedoslo k poskozovani dopravnich prostifedkd vyuZivajicich stavby.

2.3.2 CELKOVA BILANCE NAROKU VSECH DRUHU ENERGI, TEPLA A TEPLE UZITKOVE VODY
(PODMINKY ZVYSENEHO ODBERU ELEKTRICKE ENERGIE, PODMINKY PRI ZVYSENI TECHNICKEHO
MAXIMA)

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Neni poZzadovano.
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2.3.3 CELKOVA SPOTREBA VODY

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Neni poZzadovano.

2.3.4 CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI, ZPUSOB NAKLADAN| S
VYZISKANYM MATERIALEM

Kategorie odpadu dle §8 (6) vyhl. 93/2016 Sb.:

N - nebezpeéné odpady, O — ostatni odpady, O/N — nebezpeény odpad dle §6 (1), N/O — nebezpeéné
obaly zarazené do kategorie ostatni na zadkladé osvédceni o vylouceni nebezpecnych vlastnosti.

U elektroodpadu a elektrozatizeni (podskupina 16 02) je tfeba dodrZet podrobnéjsi zarazovani podle
jednotlivych typl pro Ucely evidence a ohlasovani dle vyhl. 352/2005 Sb.

Predpokladané mnozstvi produkovanych odpadu:

Kategorie .

Katalog. odpagdu / Predpok.

" . Nazev Mnoistvi Nakladani Poznamka

Cislo podskupina It]

elektroodpadu

150101 (] Obaly - papirové 0,01 Recyklace — ulozit do sbérného dvora Obaly dovazenych materialQ
1501 02 (e} Obaly - plasty 0,02 Recyklace — uloZit do sbérného dvora Obaly dovazenych materiald
150103 0 Obaly - dfevo 0,01 Jiné vyuZiti — uloZit do shérného dvora | Obaly dovazenych materiald

V ramci stavby probéhne sejmuti ornice, ktera se ddle pouZije na ohumusovani zbytek bude rozhrnut
v rdmci pozemku majitele AGRO Orechov, a.s

Stavebni hmoty budou odvaZzeny a dovazeny mistni komunikaci ulice Skolni obce Radostice.

PFi realizaci stavby vzniknou odpady, s nimiz dodavatel stavby musi nakladat v souladu s ustanovenim
zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v aktualnim znéni (zakon ¢&. 106/2005 Sh.) a dale v souladu s
ustanovenimi pfislusné provadéci vyhlasky. Zplsob nakladani je odvisly od zatfidéni odpadd, které je
obsaZeno v pfilohach vyhlasky MZP €. 93/2016 Sb., kterou se stanovi katalog odpadd a seznam
nebezpeénych odpadl. Podle § 4 (1) této vyhlasky zarfazuje odpady pod Sestimistna katalogova disla
druhd odpadu uvedenych v katalogu, pivodce téchto odpadd, jimz je podle § 4 x) zakona ¢. 185/2001
Sb. dodavatel stavby. Zatfidéni odpadu je nutno provadét podle vlastnosti skute¢né vzniklych odpad, v
pfipadé pochybnosti o jejich sloZeni je nutno zajistit provedeni laboratorniho rozboru.

Podle § 9a (1) zdkona ma kazdy pfi své Cinnosti nebo v rozsahu své plsobnosti povinnost v mezich
danych timto zakonem zajistit nakladani s odpady dle niZze uvedené hierarchie:

1. predchazenivzniku odpad,

2. priprava k opétovnému poufziti,

3. recyklace odpadd,

4. jiné vyuZiti odpadd, napfiklad energetické vyuziti,

5. odstranéni odpadu.
Materialové vyuZiti odpadl ma prednost pred jinym vyuZitim odpadd. Z dilce tohoto ustanoveni vyplyva
povinnost dodavatele stavby komunikaci zajistit recyklaci Zivicnych vybouranych vrstev (vyuZity mohou
byt i na jiné stavbé).
Je Zadouci, aby soucasti smlouvy o doddvce praci mezi investorem a dodavatelem stavby byla také pasaz
o povinnosti dodavatele fidit se § 16 zakona ¢. 185/2001 Sb.: vzniku odpad( pfedchazet, podle moznosti
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jich materidlové vyuZit, ve shodé s predpisy odpady shromaZzdovat, prevazet, predavat do vlastnictvi
pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti apod.

Podle 8§40 (1) a (2) e) vyhlagky MD CR ¢&. 235/2017 Sb. nesmi byt vozidla s unikem paliva, oleje nebo
mazacich tukd uZito v provozu na pozemnich komunikacich.

2.3.5 POZADAVKY NA KAPACITY VEREJNYCH SiTi KOMUNIKACNICH VEDENi A ELEKTRONICKEHO
KOMUNIKACNIHO ZARIZENI VEREJNE KOMUNIKACNI SITE

Neni soucasti stavby, neni poZzadovano.
2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

S ohledem na charakter stavby a to predevsim na druh povrchu (Sterkodrt), ktery nelze povazovat za
bezbariérovy, neni tedy predpokladano bezbarierové uzivani stavby.

2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Celd stavba je navrZena tak, aby zde mohly byt dodrZeny
pravidla silniéniho provozu dle zakona 361/2000 Sb., kterd plati pro vsechny ucastniky silni¢niho
provozu, kterymi jsou mimo Fidicl vozidel i cyklisté a chodci. Trasa spolecné cyklotrasy pro chodce a
cyklisty.

2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) popis soucasného stavu

V soucasném stavu se v feSené lokalité nachazi nezpevnénd komunikace vedouci od hrbitova smérem
k Ofechovu, trasa je vedena mezi poli s ornou pldou. Na katastralnim Uzemi Orechova je stavajici
zpevnéna komunikace, vedouci do zastavéné ¢asti Ofechova.

b) popis navrzeného feseni

Navrzené feseni spocivd ve vystavbé nové cyklostezky pro chodce a cyklisty s Sitkou 2,5m a
nezpevnénou krajnici, v nékterych ptipadech neni mozna Sirka 2,5 m a proto je trasa zUzena na 2,0 m.
Konstrukce stezky je tvorena z vibrovaného stérku s pricnym sklonem 3 % smérem do orné pudy.
Soucasti stavby je vybudovani zemniho valu pro zabezpeceni odvodu destové vody z pole, které je
vySkové umisténa nad stezkou. Zemni val je vySky 0,3 m zpevnén travnim drnem a dievinami. V mistech,
kde nebylo mozné navrhnout zemni val je cyklotrasa zvednuta o 0,2 m nad terén.

2.6.1 POZEMNI KOMUNIKACE
SO 101 Spolecna stezka pro cyklisty a chodce

Tento stavebni objekt je podrobné popsan v pfiloze D.01.1 Technicka zprava SO 101, ktera je nedilnou
soucasti této dokumentace. Stavebni objekt je umistén v prostoru mezi obci Radostice a Ofechov mezi
ornou padou. Redi objekt vystavby stezky pro cyklisty a chodce. Stavba dochazi k propojeni zastavénych
Casti obci pro nemotorovou dopravu.
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2.6.1.1 VYCET A OZNACENI JEDNOTLIVYCH POZEMNICH KOMUNIKACI STAVBY
Stezka pro chodce a cyklisty je dle §6 zakona €. 13/1997 Sb mistni komunikaci IV. tfidy. Dle CSN 73 6110
se jedna o mistni komunikaci funkéni skupiny D2 (komunikace s vylou¢enim motorového provozu).

2.6.1.2 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY PRISLUSNYCH POZEMNICH KOMUNIKACI

Stezka pro chodce a cyklisty je mistni komunikaci s funkéni skupinou D2. Vedeni trasy je v rovinatém
Uzemi v prostoru stavajici nezpevnéné komunikace. NavrZend stezka je zakladni Sitky 2,5 m,
v ojedinélych pfipadech je zUZena na 2,0 m. Stezka je trasovana v optimalnim smérovém a vyskovém
vedeni s ohledem na okolni omezeni. Trasa je vedena v prostoru mezi ornou pldou. V ramci stavby
dochazi k plynulému napojeni na stavajici mistni komunikaci a na v pripadné konce stezky na zpevnénou
ucelovou komunikaci.

2.6.2 MOSTNI OBJEKTY A ZDI

Neni soucasti stavby.

2.6.3 ODVODNENI POZEM{ KOMUNIKACE

Stavba je odvodnéna pomoci podélného a pricného sklonu smérem do zelené a orné pudy, kde dochazi
zasakovani a udrzovani vody v krajiné. V rdmci odvodnéni byl navrzen zemni val, ktery je umistén
v prostoru nad cyklostezkou, pro zadrZeni srazkové vody tekouci z pole umisténého nad cyklostezkou.
Zemni val je vysky 0,3 m se zpevnénim pomoci travniho drnu a drevin. V prostorech, kde neni mozné
navrzeni zemniho valu je niveleta upravena, aby byla min 0,2m nad terénem a nezanasela se
cyklostezka bahnem a zaroven se zadrzela voda v krajiné.

2.6.4 TUNELY, PODZEMNI STAVBY A GALERIE

Neni soucasti stavby.

2.6.5 OBSLUZNA ZARIZENI, VEREJNA PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE CLONY

V rdmci stavby nejsou navrZena Zadna parkovaci stani, ani Unikové zény a protihlukové clony.

2.6.6  VYBAVENI POZEMNI KOMUNIKACE

Soucasti stavby je nové navrzené dopravni znaceni mistni komunikace IV. tridy.

2.6.6.1 ZACHYTNA BEZPECNOSTNI ZARIZEN{
V dané situaci neni navrzeno.

2.6.6.2 DOPRAVNI ZNACKY, DOPRAVN| ZARIZENi, SVETELNE SIGNALY, ZARIiZENi PRO
PROVOZNI INFORMACE A TELEMATIKU

V ramci stavby bude navrzeno svislé dopravni znaceni pro oznaceni stezky pro chodce a cyklisty C9a a

konec stezky pro chodce a cyklisty C9b, které jsou umisténé na zacatku a na konci Useku. Pfesné

umisténi je zrejmé z grafické Casti a to ve vykresu D.01.2 Situace dopravniho feseni .

2.6.6.3 VEREJNE OSVETLEN{
Neni soucasti stavby.
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2.6.6.4 OCHRANY PROTI VNIKU VOLNE ZlJicicH ZIVOCICHU NA KOMUNIKACE A UMOZNENI
JEJICH MIGRACE PRES KOMUNIKACE
Neni soucasti stavby.

2.6.6.5 CLONY A SITE PROTI OSLNENI
Nejsou navrZeny.

2.6.7 OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU

2.6.7.1 VYCET OBJEKTU
SO 701 Mobilia¥

SO 801 Vegetacni Upravy

2.6.7.2 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY
SO 701 MobiliaF

V rdmci stavby je navrZen vetrejny mobiliat, ktery je umistén na dvou odpocinkovych mistech. Mobiliar se
sklada z lavicky a odpadkového kosSe. Poloha mobiliare je patrna z vykresové dokumentace.

SO 801 Vegetacni Upravy

Soucasti stavby je doplnéni vegetace pro vytvoreni kryti proti povétrnostnim podminkdm, pfipadné
stinéni od slunka. Poloha a typ vysadby je patrna z vykresové dokumentace.

2.6.7.3 SOUVISEJICI ZARIZENI A VYBAVENI
Neni relevantni

2.6.7.4 TECHNICKE RESENT
Neni relevantni

2.6.7.5 POSTUP A TECHNOLOGIE VYSTAVBY
Neni relevantni

2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, jejiz soucasti nejsou Zadnd technickd ani technologicka
zafizeni.

2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
Stavba resi vystavbu spolecné stezky pro cyklisty o chodce v prostoru mezi poli (ornou ptdou), bez

okolni zastavby. Jedna se tedy o mistni komunikaci funk¢ni podskupiny D2 (komunikace nepfistupna
motorovym vozidl(im). Stezka je navrzena v Sifce 2,5 m.

2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Neni relevantni, jedna se o dopravni stavbu.
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2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI PROSTREDI
Neni relevantni, jedna se o dopravni stavbu.

2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

2.11.1 OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Jedna se o dopravni stavbu. Vliv radonu na tuto stavbu tedy neni nutné zjistovat, protoze ptipadny
uvolnujici se radon bude ve venkovnim prostredi pfirozené odvétran.

2.11.2 OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Vyskyt bludnych proudd neni znam.

2.11.3 OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Vyskyt technické seizmicity se nepredpoklada.

2.11.4 OCHRANA PRED HLUKEM

Vzhledem k typu stavby a s ohledem na jeji umisténi nelze predpokladat narlst hluku zpGsobeného
dopravou oproti stavajicimu stavu. Jedna se o cyklostezku, kde je povolena pouze nemotorova doprava.
Zvysena hlucnost se predpokldda béhem vystavby.

2.11.5 PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Stavba se nenachdzi v zaplavové oblasti. Stavba neni soucédsti protipovodriovych opatfeni.

2.11.6 OSTATNi UCINKY - VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOD.

Projektant nepredpoklada poddolovani a ani vyskyt metanu mu neni znam.

3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1.1 NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu.

3.1.2 PRIPOJOVACIi ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Jedna se vystavbu stezky pro pési a chodce v délce 903 m. Jednd se o cyklostezku, ktera tvofi alternativni
trasu spojujici obec Radostice a Ofechov v rdmci nemotorové dopravy. Stavba bude slouzit predevsim
obyvatellm jako dopravni trasa a trasa pro rekreaci.

4 DOPRAVNI RESENIi

4.1.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENi VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENI PRO PRISTUPNOST A UZIVANI
STAVBY OSOBAM I SE SNiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO ORIENTACE

Podélny sklon chodniku je navrZien maximalné 2,5 %. Pficny sklon stezky je maximalné 3,0%. Povrch je
navrzen z vibrovaného stérku, z ¢ehoz vypliva, Ze stavbu neni mozné bezbariérové vyuzivani.
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4.1.2 NAPOJENI UZEMIi NA STAVAJiCi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Stezka bude napojena na stavajici mistni komunikaci na ulici Skolni v obci Radostice a na zpevnénou
ucelovou komunikaci na okraji katastralniho Uzemi obce Ofechov, ktera vede aZ do zastavené ¢asti obce.

4.1.3 DOPRAVAYV KLIDU

Stavba nefesi dopravu v klidu.

4.1.4  PESIi A CYKLISTICKE STEZKY

Stavba fesi vystavbu stezky pro chodce a pési, ktera je situovana v prostoru mezi ornou plidou. Stezka je
umisténa v rovinatém uUzemi. Pfedpoklad vyuZiti je pro mistni obyvatel pro nemotorovou dopravu.
Soucasti vyuZiti je i moZnost napojeni cyklotrasy 403 a 5172, diky ¢emuz se cyklisté vyhnou dopravé po
silnici 11/152.

5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICIiCH TERENNICH UPRAV

5.1.1 TERENNi UPRAVY

Terénni Gpravy spocivaji v odstranéni ornice v tloustce od 0,3-0,5 m, poté budou provedeny odkopéavky
pro vytvoreni zemni plané a pro zarovnani zelenych ploch.

5.1.2 POUZITE VEGETACNI PRVKY

Poutziti vegetacnich prvkid neni feseno.

5.1.3 BIOTECHNICKA, PROTIEROZNi OPATRENI

Z4adna takova opatieni nejsou navriena

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

6.1.1 VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI - OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Vzhledem k povaze stavby se nepredpokladaji negativni vlivy na Zivotni prostfedi béhem uzivani stavby.
Jedna se totiz o vystavbu komunikace pro nemotorova vozidla, tim by mohlo dojit ke snizeni poctu
obyvatel vyuzivajici k dopravé do prace motorové vodidlo a navyseni poctu lidi vyuZivajici nemotorovou
dopravu. V rdmci realizace stavby bude zvysena hlu¢nost a prasnost.

PFi realizaci stavby vzniknou odpady, s nimiz dodavatel stavby musi nakladat v souladu s ustanovenim
zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v aktudlnim znéni (zakon ¢. 106/2005 Sb.) a dale v souladu s
ustanovenimi pfislusné provadéci vyhlasky. Zplsob nakladani je odvisly od zatfidéni odpadQ, které je
obsazeno v piilohach vyhlasky MZP ¢&. 381/2001 Sh., kterou se stanovi katalog odpaddl a seznam
nebezpecnych odpadul. Podle § 2 (1) této vyhlasky zarazuje odpady pod Sestimistna katalogova cisla
druh( odpadu uvedenych v katalogu, puvodce téchto odpadd, jimz je podle § 4 p) zdkona ¢. 185/2001
Sb. dodavatel stavby. Zatfidéni odpadu je nutno provadét podle vlastnosti skuteéné vzniklych odpad, v
ptipadé pochybnosti o jejich sloZeni je nutno zajistit provedeni laboratorniho rozboru.

Podle § 11 (1) zakona ma kaZdy pfi své Cinnosti nebo v rozsahu své plsobnosti povinnost v mezich
danych timto zakonem zajistit pfednostné vyuZiti odpadl pred jejich odstranénim. Materidlové vyuZziti
odpadll ma prednost pred jinym vyuZitim odpad(. Z dilce tohoto ustanoveni vyplyvd povinnost
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dodavatele stavby komunikaci zajistit recyklaci Zivicnych vybouranych vrstev (vyuZity mohou byt i na jiné
stavbé).

Je Zadouci, aby soucasti smlouvy o dodavce praci mezi investorem a dodavatelem stavby byla také pasaz
o povinnosti dodavatele Fidit se § 16 zdkona ¢. 185/2001 Sb.: vzniku odpad( predchazet, podle moznosti
jich materidlové vyuzit, ve shodé s predpisy odpady shromaZzdovat, pfevaziet, predavat do vlastnictvi
pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti apod.

Podle §22 (1) a §22 (6) vyhlasky MDS ¢. 301/2001 Sh. nesmi byt vozidla s unikem paliva, oleje nebo
mazacich tukd uZito v provozu na pozemnich komunikacich.

6.1.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU - OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMU, OCHRANA
ROSTLIN A ZIVOCICHU, ZACHOVAN{ EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE APOD.

Navrhovana stavba nema naroky na zabor PUPFL.

Navrhovana stavba se nachazi na dvou pozemcich pod ochranou ZPF. ProtoZe se viak dle UPD jednd o
proluku do 0,5 ha a verejné prospésnou stavbu jedna se o pripad, kde neni k odnéti ze ZPF dle §9 odst. 2
pism. a ) bod 2. zdkonu ¢&islo 334/1992 Sb. souhlas. Jedna se o stezku pro chodce a pé&si, tedy o mistni
komunikaci IV. tFidy.

V misté stavby se nenachazi zddné chranéné dreviny, rostliny ani ZivocCichové.

Stavba prochazi dle uzemniho pldnu navrhovanym biokoridorem, oviem s ohledem na nemotorovou
dopravu a pouZité materidly pro povrch cyklostezky, muze mit do jisté miry pozitivni vliv na pfistupnost
dané oblasti a zaroven nenarusi raz prirody.

6.1.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000

Stavba nema vliv na chranéné tzemi Natura 2000.

6.1.4 ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA
ZIVOTNI PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM

Zjistovaci Fizeni ani EIA nejsou vzhledem k rozsahu stavby potieba.

6.1.5 V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI ZAKLADNI
PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNEN{ ZAVERU O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO
INTEGROVANE POVOLENI, BYLO-LI VYDANO

Neni relevantni.

6.1.6 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENi A PODMINKY OCHRANY
PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

V rdmci stavby nevznikaji Zddna novd ochranna pasma.
7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni tkolli ochrany obyvatelstva.

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Projektova dokumentace fesi stavbu stezky pro pési a cyklisty,
¢imz dojde k zlepSeni trasy, ktera je vyuzivdna obyvateli v rdmci rekreace.
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8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 TECHNICKA ZPRAVA

8.1.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICiCH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Z této stavby nevyplyvaji Zadné ndaroky na potfeby médii a
hmot.

8.1.2 ODVODNENI STAVENISTE

Vzhledem k rozsahu stavby neni potifeba pfijimat zvlaStni opatieni pro odvodnéni stavenisté. Voda ze
pole se bude zasakovat. Voda ze stezky se ¢astecné bude zasakovat v zeleni, a pfipadné pretece do
sousedniho pole.

8.1.3 NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba je napojena na stavajici mistni komunikaci ulice Skolni, ktera je dale na pojena na silnici I11/15260.

8.1.4 VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

V dobé vystavby bude v okoli stavby zvySend prasnost a hlucnost. Z dlivodu stavenistni dopravy bude
také zvysSeny provoz nakladnich vozidel v lokalité.

8.1.5 OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI ASANACE, DEMOLICE, KACENI
DREVIN

V misté dotéeném stavbou budou odstranény stavajici dlazba a betonové obrubniky véetné betonového
lozZe.

Béhem vystavby bude obvod stavby, kde bude dochazet k vykoplm hlubsim neZz 300 mm ohranicen
plotem, na kterém budou cedule s ndpisem: Zakaz vstupu na stavenisté.

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor vytyceni vSech podzemnich siti. V jejich blizkosti je nutné
dodrzovat prisluiné CSN. Zajisténi bezpednosti prace a technickych zafizeni pfi vystavbé a provozovani
objektu vyplyva z charakteru reSené stavby, instalované technologie, ovladacich elektrickych zafizeni,
manipulac¢ni techniky apod.

PFi provadéni vsech praci je nutno dbat na dodrZzovani predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
(zdkon 309/2006 Zakon, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovni vztahy, Nafizeni vlady 591/2006 o blizsich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich) a jednotlivé prace musi byt provedeny tak, aby
odpovidaly CSN. Plan BOZP bude vypracovéan v ramci realiza¢ni dokumentace stavby a bude jeji nedilnou
soucasti. Tato technickd zprava je nedilnou soucasti dokumentace.

8.1.6 MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Plocha trvalého zaboru je 4033 m2. Vzhledem k rozsahu stavby se stavenité nachazi v misté zaboru, Cili i
ten znaci obvod stavenisté a pozemky jim zasaZené jsou uvedeny v kapitole 1.1.12 této zprdavy. Pfipadné
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se stavenisté mlze nachazet na prilehlych pozemcich v majetku obce Radostice. Tento fakt bude zaviset
na domluvé provadéci firmy s obci.

8.1.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

Bezbariérovy prlichod kolem stavby neni mozny s ohledem na okolni povrch.

8.1.8 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH
LIKVIDACE

Viz kapitola 2.3.4 této zpravy.

8.1.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
V rdmci stavby bude po odhumusovani, coZ vytvofi zarover zemni plané.

Na stavbé se nevyskytuji Zddné ndsypy, ovsem je nutné doplnéni materiadlu mezi drovni odhumusovani a
arovni zemni plané. Bude zde dovezen vhodny material do nasypu.

Cast ornice bude poZita pro ohumusovani, zbyla ¢ast bude rozprostiena dle pozadavkd investora.

8.1.10 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Jedna se o vystavbu stezky v prostoru mezi poly. Pfi vystavbé budou respektovany vsechny platné
predpisy tak, aby nedochdzelo k poskozeni Zivotniho prostredi.

8.1.11 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi vystavbé a provozovani objektu vyplyva z
charakteru resené stavby. Pfi provadéni vSech praci je nutno dbat na dodrZzovani predpist o bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi praci (zakon 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi préci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovni vztahy, Nafizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich) a jednotlivé prace musi byt
provedeny tak, aby odpovidaly CSN.

8.1.12 UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

V dobé vystavby, musi byt zajistén pristup do pfilehlych nemovitosti. V pfipadé omezeni pfistupl nebo
vjezd(, musi byt majitelé nemovitosti o této skutecnosti informovani véas a musi jim byt uréeno misto
pro odstaveni vozidel.

8.1.13 ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Stavba nevyZaduje uzavirky, objizdky a nezplsobi ani Zadné vyluky ve verejné hromadné dopravé.

8.1.14 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY - RESENI DOPRAVY BEHEM
VYSTAVBY, NAPRIKLAD PREPRAVNi A PRISTUPOVE TRASY, ZVLASTNi UZIVANI POZEMNI
KOMUNIKACE, UZAVIRKY, OBJIZDKY A VYLUKY; OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO
PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.

Nejsou zadné specialni podminky pro provadéni stavby.
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8.1.15 ZARIZEN{ STAVENISTE S VYZNACENIM VJEZDU

Bude feseno v dokumentaci pro provadéni stavby.

8.1.16 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUIJICI DiLCi TERMINY

Postup vystavby a rozhodujici dil¢i terminy budou dohodnuty pred zahajenim realizace stavby, aZ bude
znam dodavatel.

8.2 HARMONOGRAM VYSTAVBY
ZacCatek stavby se predpoklada v brezen 2022 a stavba bude trvat pfiblizné do ¢erven 2022.
8.3 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

Nejprve bude realizovano sejmuti ornice a nasledné odtézeni zeminy na Uroven zemni plané. Nasledné
bude provedena statickd zatéZovaci zkousSka a zkouska CBR. Pokud uUnosnost zemni plané bude
odpovidat poZadavkim na statickou zatéZovaci zkousku a CBR. Nasledné bude realizovana vystavba
stezky.

8.4 BILANCE ZEMNICH HMOT

Vykopy:

Sejmuti ornice 1686 m?
Doplnéni vhodného materialu 1136 m?
Ohumusovani 235 m?

Ztéto bilance je zrfejmy prebytek zemnich hmot. Prebyte¢nd ornice vhodna ke zurodnéni bude
rozprostfena na pozemcich majitele AGRO Orechov, a.s .

9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Zpevnény povrch stezky pro chodce a cyklisty bude odvodnény podélnym a pricnym sklonem smérem do
zelené a pfiléhajici orné pldy. Stavbou dojde k narlstu zpevnénych ploch, ale bude stale umoZnéno
zasakovani vody do krajiny. Soucasti stavby je navrzen zemniho valu pro lepsi zadrzeni vody v krajiné.
Poloha zemniho valu s vyskou 0,3 m nad terénem je s ohledem na okolni sklonové poméry v horni ¢asti
stezky pro zachyceni vody z pole umisténého nad stezku a zamezeni znecisténi stezky. Nelze tedy
ocekavat narQst mnozstvi odvadéné vody z krajiny.

V Brné dne 22. 11. 2021 Ing. Martin Smély
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